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TERMINAÇÃO CONTRÁTIL A FRIO 15 & 25kV 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

DESCRIÇÃO: 

A Terminação Contrátil a Frio Chardon proporciona uma instalação fácil e um desempenho 
confiável na terminação de cabos de média tensão para aplicações internas e externas. Fabricada 
em borracha de silicone de alta qualidade e resistente a UV, a Terminação Contrátil a Frio Chardon 
combina durabilidade e alto desempenho em campo. Não requer o uso de ferramentas ou fontes de 
calor para a instalação. Os produtos são projetados para durar toda a vida útil do cabo. 
As Terminações Contráteis a Frio Chardon são testadas de acordo com a norma IEEE 48. 

 

CONTEÚDO DO KIT: 
⚫ Terminação Contrátil a Frio 
⚫ Toalha de Papel 
⚫ Lubrificante de Silicone 
⚫ Fita Selante (Mastic) 
⚫ Fita Isolante (PVC) 
⚫ Fita de Silicone 

⚫ Lixa 
⚫ Luvas 
⚫ Instruções de Instalação 
⚫ Terminal de Compressão (Opcional) 
⚫ Kit de Aterramento para Cabo Blindado a Fita 

(Optional) 
(Cordoalha / Mola Força Constante/ Fita de Cobre) 

 

CUIDADO: 

• A instalação dos produtos Chardon deve ser realizada por pessoal técnico qualificado. 
• O contato com equipamentos energizados pode causar danos graves e até a morte. 
• Use equipamento de proteção apropriado. 
• Certifique-se de que os acessórios Chardon estejam completamente secos e em boas condições no momento 
da instalação. 

 

PERIGO: 
• Não toque ou manuseie produtos energizados sem o equipamento de proteção adequado. O não cumprimento 
desta instrução pode resultar em danos ao produto, ferimentos graves e até morte. 
• Todo o equipamento associado deve ser desenergizado durante a instalação e manutenção. 
• As instruções a seguir não cobrem todos os detalhes ou variáveis na instalação/substituição do produto. Para 
evitar contingências, entre em contato com a equipe técnica da Chardon, se necessário. 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA: 

As instruções neste manual não pretendem substituir treinamento específico ou experiência adequada nos procedimentos 
de segurança inerentes aos equipamentos descritos. Apenas técnicos habilitados, que conheçam o equipamento, devem 
instalar ou colocar em funcionamento, e fazer a manutenção. 

GARANTIA 
Os produtos Chardon são garantidos por um período de 2 anos após a data da compra. Para efetivar essa garantia, poderá 
apresentar a nota fiscal de compra ao seu distribuidor autorizado Chardon. A garantia não será válida nos seguintes casos: 
1. Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes da normal.  
2. Quando o produto não foi operado de acordo com as instruções de uso. 
3. Quando o produto tiver sido alterado ou reparado por pessoas não autorizadas pela Chardon.  
4. Quando forem usados componentes não compatíveis com acessórios Chardon.’ 

Como o CHARDON GROUP, Inc. não tem controle sobre o uso que outros possam fazer do material, ela não garante que os mesmos 
resultados aqui descritos serão obtidos. Cada usuário do material devem realizar seus próprios testes e determinar a adequabilidade 
do material para seu uso específico. Declarações sobre os usos possíveis dos materiais aqui descritos não devem ser interpretadas 
como se constituíssem uma licença sob qualquer patente do CHARDON GROUP, inc. que cubra esse uso ou conforme as 
recomendações de uso desses materiais na infração de qualquer patente.  

PARA MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO COM UM DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. 
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PASSO 1: 
Verifique os componentes do kit para garantir a compatibilidade com os requisitos do seu projeto em relação à classe de 
tensão, diâmetro do cabo e seção do condutor a serem utilizados na instalação. 
Verifique o tipo de cabo: Para cabo blindado a fio, siga o passo 2A. Para cabo blindado a fita, siga o passo 2B. 

PASSO 2A: Preparação de CABO BLINDADO A FIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSO 2A: 
A. Remova o invólucro externo do cabo em uma 

distância de "A" + 70 mm (2,76”) a partir da 

extremidade do cabo. Se presente, remova a fita 

Mylar. 

B. Utilize um dos fios da blindagem metálica do cabo 

para fixá-los à blindagem da isolação do cabo. 

C. Utilize lixa para desgastar a superfície do 
invólucro externo do cabo, limpe a superfície 
lixada e aplique a Fita Selante. 

D. Dobre os fios da blindagem metálica para baixo, 
deixando-os paralelos ao cabo. 

E. Utilize um dos fios da blindagem metálica para 
fixá-los ao invólucro externo do cabo. 

F. Envolva os fios da blindagem metálica com Fita 
Selante. 

G. Remova "A" da blindagem da isolação do 

cabo, tomando cuidado para não danificar a 

isolação. 

H. Elimine cantos vivos utilizando lixa. Antes de 

lixar, proteja a isolação do cabo cobrindo-a 

com fita PVC e remova a fita após o lixamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Meça 65 mm (2,56”) abaixo da blindagem da 

isolação do cabo e envolva com Fita Selante 

altamente esticada, com meia sobreposição, em 

um comprimento de 85 mm (3,35”). 

Nota: A altura da camada de fita deve ser 5 mm 

(0,2”) maior do que o invólucro externo do cabo. 

J. Envolva com 4 camadas de Fita PVC de 95 mm 

(3,74”) para cobrir a Fita Selante. 

 

Prossiga para o Passo 3.  
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Isolação do Cabo 

 A  

Tabela A 
Diâmetro 

sobre Isolação 
do Cabo 

A 

15-A 13.2 ~ 17.0 
L+235mm 
(L+9.25”) 

15-B 16.8 ~ 27.0 
L+235mm 
(L+9.25”) 

15-C 25.3 ~ 50.0 
L+245mm 
(L+9.65”) 

25-A 15.2 ~ 22.4 
L+320mm 
(L+12.60”) 

25-B 20.4 ~ 35.4 
L+320mm 
(L+12.60”) 

25-C 34.0 ~ 60.0 
L+310mm 
(L+12.20”) 

L: Profundidade de Furo do Conector 

Blindagem da Isolação 
 
 
 

Fita Selante 
 

 

Invólucro do Cabo 
Fios da Blindagem 

 G  

 B  

 E  

 C  &  F  

 H  

Fita Selante Fita PVC 

 J   I  
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PASSO 2B: Preparação de CABO BLINDADO A FITA 

   

 

 

 

 

 

 

 

PASSO 2B: 

A. Remova o invólucro externo do cabo em uma 

distância de "A" + 110 mm (4,33”) a partir da 

extremidade do cabo. Não danifique a 

blindagem de fita de cobre do cabo. 

B. Mantenha 40 mm (1,57”) da blindagem de fita de 

cobre e remova o excesso. 

C. Aplique uma fita de cobre na extremidade da 

blindagem de fita de cobre do cabo. 

D. Remova "A" da blindagem da isolação do 

cabo, tomando cuidado para não danificar a 

isolação do cabo. 

E. Elimine cantos vivos utilizando lixa. Antes de 
lixar, proteja a isolação do cabo cobrindo-a 
com fita PVC e remova a fita após o lixamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Utilize lixa para desgastar a superfície do 

invólucro externo do cabo, limpe a superfície 

lixada e aplique a Fita Selante. 

G. A partir do topo do invólucro externo do cabo, 

cubra a Malha de Aterramento com uma Mola 

de Força Constante. Instale a mola de força 

constante conforme demonstrado. 

H. Envolva a Malha de Aterramento e o invólucro 

externo do cabo com Fita Selante. 

I. Envolva a blindagem de fita de cobre do cabo, a 

Mola de Força Constante e a Malha de 

Aterramento com duas camadas de Fita PVC. 

 

J. Meça 65 mm (2,56”) abaixo da blindagem da 

isolação do cabo e envolva com Fita Selante 

altamente esticada, com meia sobreposição, em 

um comprimento de 85 mm (3,35”).  
Nota: A altura da camada de fita deve ser 5 mm 

(0,2”) maior do que o invólucro externo do 

cabo. 

K. Envolva com 4 camadas de Fita PVC de 95 mm 

(3,74”) para cobrir a Fita Selante. 

 

Prossiga para o Passo 3.  

Instalação da Mola de Força Constante 

Pressione a Mola de 
Força Constante 
firmemente contra a 
Malha de 
Aterramento e faça 
uma primeira volta. 

Dobre a Malha de 
Aterramento para 
baixo, alinhando-a 
paralelamente ao 
cabo. 

Continue enrolando a 
Mola de Força 
Constante até que 
esteja 
completamente fixa. 

 

Tabela 

B 

Diâmetro 
sobre 

Isolação do 
Cabo 

A 

15-A 13.2 ~ 17.0 
L+235mm 
(L+9.25”) 

15-B 16.8 ~ 27.0 
L+235mm 
(L+9.25”) 

15-C 25.3 ~ 50.0 
L+245mm 
(L+9.65”) 

25-A 15.2 ~ 22.4 
L+320mm 
(L+12.60”) 

25-B 20.4 ~ 35.4 
L+320mm 
(L+12.60”) 

25-C 34.0 ~ 60.0 
L+310mm 
(L+12.20”) 

L: Profundidade de Furo do Conector 

Isolação do Cabo 

Blindagem de Fita de Cobre 

Mola de Força Constante 

Fita Selante 

Invólucro 

Malha de Aterramento 

(Cordoalha) 

 I  
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Fita Selante 

 D  

Fita PVC 

 K   J  

Blindagem da Isolação 

Fita de Cobre 
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Fita PVC 
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PASSO 3: 
A. Remova L + 5 mm (0,2”) da isolação do cabo. 

Faça um chanfro máximo de 3,2 mm (0,125”) na 

isolação do cabo. 

B. Utilize Fita PVC para fixar as extremidades 

expostas dos condutores do cabo. 

C. Meça 60 mm (2,36”) a partir do topo da 

blindagem da isolação do cabo para baixo e 

faça uma marcação utilizando Fita PVC ou 

caneta marcadora. 

D. Lixe e limpe completamente a isolação do 

cabo utilizando lixa e papel toalha, sempre 

limpando no sentido da isolação do cabo para a 

blindagem da isolação, sem tocar na blindagem 

da isolação. 

E. Aplique o lubrificante de silicone sobre a área 

indicada. 

 

 

PASSO 4: 
F. Posicione a Terminação Contrátil a Frio sobre o 

cabo, alinhando a marcação com a terminação. 

G. Remova o tubo de sustentação para concluir a 

instalação. 

PASSO 5: 

H. Aplique lubrificante de silicone na Aba de 

Extração e na área com Fita PVC. 

I. Puxe a Aba da Terminação para baixo sobre a 

Fita PVC para vedar a entrada do cabo. 

J. Remova a Fita PVC e limpe o Condutor do Cabo 

exposto utilizando uma escova de arame. 

K. Posicione o Terminal de Compressão no 

Condutor do Cabo e realize a compressão 

começando do topo em direção à isolação. Gire a 

ferramenta entre cada compressão sucessiva 

para evitar a distorção do Terminal de 

Compressão. 

PASSO 6: 

L. Envolva com Fita Selante, altamente esticada e 

com meia sobreposição, em um comprimento 

superior a 55 mm (2,17”), entre a isolação do 

cabo e o terminal de compressão. 

M. Envolva com Fita de Silicone, altamente esticada 

e com meia sobreposição, sobre a Fita Selante, 

em um comprimento superior a 60 mm (2,36”). 

N. Conecte os Fios da Blindagem Metálica do 

Cabo ou a Malha de Aterramento ao sistema de 

aterramento. 

 

 

 

CUIDADO: 
A terminação e o cabo devem ser mantidos o 
mais retos possível, evitando dobras 
excessivas. Dobras excessivas podem 
resultar em lacunas entre a terminação e o 
cabo. 

 

 

NOTA: 
Não substitua os lubrificantes fornecidos 
por outros. 

 

 

CUIDADO: 
Os resíduos gerados durante a instalação 
devem ser separados e descartados 
corretamente. Não devem ser descartados de 
forma arbitrária. 

 

2ª camada com Fita de Silicone 
1ª camada com Fita Selante 

Marcar 

 E  

L: Profundidade de Furo do Conector 

 A  

 F  

 G  

 H  Aba da Terminação 

Fita PVC 

 k  

 N  

 L  

 M  

 C  

 B  

Lubrificante de Silicone 


